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概述
ZGS □ -40.5 风能 / 光伏箱式变电站 , 光伏发电作为一种清洁的能源生产方式，在国内外得

到迅速的发展，ZGS □ -40.5 系列风能 / 光伏箱式变电站正是为满足日益增长的光伏发电的供电

要求，我公司生产 10kV、35kV 组合式变压器基础上，消化吸收国内外的先进技术结合国内需求

自行开发的系列产品，该产品是将变压器，负荷开关，高压熔断器安装在变压器的箱体内，利用

变压器的绝缘液体作为整个产品的绝缘和散热介质，采用全密封结构，外壳采用分体，喷丸、酸洗、

磷化、分别喷涂底漆、中间漆、面漆达到表面的防腐性、耐厚性、防紫外线性均超过普通喷涂的强度，

具有体积小，重量轻、安装方便等优点。

GB1094.1-1996《电力变压器第 1 部分：总则》；

GB1094.2-1996《电力变压器第 2 部分：温升》；

GB1094.3-2003《电力变压器第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》；

GB1094.5-2008《电力变压器第 5 部分：承受短路的能力》；

GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术条件》；

GB14048.1-2006《低压开关设备和控制设备第 1 部分：总则》；

GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第 1 部分：型式试验和部分型式试验成套设备》；

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；

JB/T10217-2000《组合式变压器》。

光伏升压变符合下列标准
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变压器电压等级 (kV)

变压器额定容量 (kVA)

光伏发电用

终端型

性能水平代号

三相

G：共箱型；F：分箱型

组合式变压器

型号及含义
● 海拔不超过 3000m；

● 环境温度范围为：-40℃〜 +45℃；

● 户外风速不超过 30m/s；

● 相 对 湿 度： 日 平 均 值 不 大 于 95%， 月 平 均 值 不 大 于

90%；

● 电源电压的波形近似正弦波，三相电源电压近似对称；

● 安装地点：安装在无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐

蚀及剧烈震动的场所。

使用环境条件

注：超出以上正常使用环境条件，用户可与本公司协商解决。

● 额定电压等级：35kV 和 10kV 及以下；

● 频率：50 ；

● 绝缘水平 ( 见下表 )。

电压等级 (kV) 设备最高电压有效值 (kV)
额定短时工频面耐受

电压有效值 (kV) 分钟

额定雷电冲击耐受

电压全波峰值 (kV)

≤ 1 ≤ 1.1 5

10 12 35 75

35 40.5 85 200

主要技术参数
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● 变压器绝缘等级为 A 级绝缘，绕组温升不超过 65K，油顶层温升不超过 55K。

● 外壳防护等级：油箱 IP68，高低压室 IP45。

● 变压器一次方案图

主要技术参数 外形图

安装地基图

● 变压器部分

变压器器身与油箱配合紧密，且有固定装置。

高、低引线全部采用软连接，分接引线与无

载分接开关之间采用冷压焊接并用螺栓紧

固，所有连接 ( 包括线圈与后备熔断器、插

入式熔断器、负荷开关等 ) 都采用冷压焊接，

紧固部分带有自锁防松措施，变压器能够承

受长途动输的震动和颠簸，发送到用户安装

场所后无需进行常规的吊芯检查。

变压器整体为密封式结构，没有储油柜。

变压器在封装时采用真空注油工艺，完全去

除了变压器中的潮气，运行时变压器油不与

大气接触，有效地防止氧气和水分浸入变压

器而致变压器绝缘性能的下降和变压器油

的老化。箱体采用特殊工艺处理，具有良

好的防腐能力，能有效防止风沙和沿海盐雾

的侵蚀。

产品结构特点
● 熔断器保护

○ 10kV 级组合变

由高压后备限流保护熔断器与插入式过载保

护熔断器串联使用，对变压器提供全范围保

护。高压限流保护熔断器作为变压器的短路

保护，插入式过载保护熔断器作为美式电力

变压器及其它电力设备过载及小故降短路电

流的保护。

○ 35kV 级组合变

采用一种新型的全范围保护用高压限流熔断

器，它能够可靠的开断引起熔体熔化的电流

至额定开断电流之间的任何故障电流，它是

利用限流式熔断器具有较高分断能力，而非

限流式熔断件却具有较好的小电流保护特

点，结合两种熔断件的不同特点，组合为一

体获得全范围开断的极好特性。

● 高低压柜

○ 10kV 级组合变

高低压柜是一个整体的防风雨外壳，两个并

排的高、低压柜由隔板隔开，高、低压柜门

采用联锁式，只有打开低压柜门后才能开启

高压柜门，门的转动幅度大，提供最大的维

护方便性。在高压柜的前壁上装有高压套管，

单通或双通，肘形电缆头，在每个高压套管

座旁边都有一个壁挂，用于安装壁挂式单通

或双通接头，以便来容纳从变压器上拔出的

肘形电缆接头的插入，运行时肘形电缆头的

插拔操作应使用绝缘操作棒。安装前请参阅

肘形电缆头的使用说明书。

警告：插拔肘形电缆头前，负荷开关必须切

换到该路肘形电缆头与变压器断开位置，否

则会引起严重的设备损坏或人身伤亡事故。

注：高压也可采用纯瓷套管出线方式。

○ 35kV 级组合变

高低压柜分别设置防风雨外壳，两者采用

“澳”勘型排列，高压柜门采用网门电磁锁

保护措施，可根据用户要求设置避雷器和带

电显示器等其他电气元件。高压侧采用金属

法兰式纯瓷套管出线，套管水平安装，箱壁

上焊接带密封槽的专用法兰，能够有效保证

套管密封性能。
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