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概述
RXEMS-V1 型操作机构采用弹簧压缩的原理制成，其工作位置为合闸、分闸二个工位，具

有体积适中，安装使用方便和适应性强的特点。适用于 XGN 口 -12/T630-25 型户内高压真空

断路器，额定电压 12kV 开关柜的配套设备，该机构符合 GB1984-2014《高压交流断路器》的

相关规定要求。

产品特点
● 合分闸电流小，不需要大功率操作电源；

● 即可远方电动储能、合分闸，也可就地手动储能、合分闸；

● 交直流电源都可用；

● 失去电源仍能操动一次；

● 动作快，且能快速自动重合闸；

● 具备防跳跃功能；

● 输出 3000N；

● 表面电镀层达 10u，耐受盐雾试验时间≥ 96h；

● 重要部分均加配轴承套，减少摩擦，机械寿命 10000 次。

系列断路器操作机构
RXEMS-V1

概述
RXE-GT 系列气箱采用先进的激光切割与全自动机械焊接技术制造

而成，以 SF6 作为绝缘介质，具有体积小、重量轻、运行维护简单、可

靠性高等优点，适用于高原、盐碱地带、潮湿等恶劣环境。

产品特点
● 采用先进自动焊接工艺，防护等级 IP67；

● 灵活地组合和扩展，现场无须充放气体；

● 主回路及开关本体，免维护，不受外界气候影响；

● 装设气压检测装置，实现运行期内气压的实时检测；

● 气箱后下方设有防爆泄压装置。

系列气箱
RXE-GT

项目 单位 参数

额定电压 kV 12

额定电流 A 630/1250

额定频率 Hz 50

温升试验  1.1Ir

额定工频 1min 耐受电压（相对地） kV 42

额定雷电冲击耐受电压峰值（相对地） kV 75

额定短路开断电流 kA 25

额定短路关合电流 kA 63

额定峰值耐受电流 kA 63

额定短路耐受电流 kA 25

额定短路耐受电流持续时间 s 4

技术参数

外形及安装尺寸 (mm)




